
Höchste Genauigkeit, geringstes 
Risiko

	 Für das Screening, Monitoring und die 
Diagnose von Diabetes mellitus

	 Dank unserer Mikroküvettentechnologie 
müssen Sie den Analyzer nicht direkt zum 
Patienten bringen, wodurch Sie das Risiko 
einer sich verbreitenden Infektion reduzieren 
können

Schutz von Patientenergebnissen
und Daten
	 Personalisierbare Eingabeaufforderungen 

für die Patienten-ID, Anwender-ID, LOT-
Nummern etc. 

	 Anwender-Anmeldungs- und Sperrfunktion

	 Qualitätskontrolltests inklusive QC-Sperrungen, 
Linearitätstests und Ringversuchen

Anwenderfreundlichkeit und Effizienz

	 Tragbares, batteriebetriebenes System, ideal 
für den mobilen Einsatz

	 Automatische Ergebnisübertragung 

	 Reduktion manueller Eingabefehler

Für weitere Informationen zum 
HemoCue® Glucose 201 DM System scannen Sie bitte 
den QR-Code mit Ihrem Smartphone oder besuchen Sie 
hemocue.de

Effiziente und sichere 
Arbeitsabläufe mit 
Datenmanagement 
und Konnektivität

Die einzigartige Mikroküvettentechnologie des 
HemoCue® Glucose 201 DM Systems bietet Ihnen 
höchste Genauigkeit und reduziert zeitgleich 
Infektionsrisiken. Darüber hinaus bietet Ihnen das 
erweiterte Datenmanagement zusätzliche Kontroll- 
und Produktivitätssteigerungsmöglichkeiten. Dank 
sofortiger Datenanbindung, personalisierbaren 
Eingabeaufforderungen uvm. können Sie die 
autorisierte Benutzung besser steuern und erhöhen 
Ihre Effizienz in allen Bereichen vom 
Patientenmanagement bis zur Abrechnung.

Genauigkeit beginnt bei uns

HemoCue® Glucose 201 DM System



Patient TestResult

Cuvette Batch: 7030400

PID: 626-50-5094

OK

?

Glucose 201 DM

90 mg/dl4.9 mmol/L

90 mg/dl88 mg/dL

Bestandteile

	 Analyzer
	 Dockingstation (primäre und sekundäre)
	 Mikroküvetten (einzeln verpackt oder in der Dose)

Patientensicherheit

	 Login für zertifizierte Anwender
	 Barcode-Scanner für Patienten-ID, etc.
	 QC-Management-Werkzeuge
	 STAT-Test (Notfalltest)
	 Duplikatsproben
	 Automatische Ergebnisübertragung
	 Patientenliste aus Middelware/LIS/KIS
	 Sicherheitssperrung

Arbeitsablauf

	 Anwender-Management
	 Barcodes scannen
	 Sicherheitssperrung
	 Middleware-Integration
	 Flexible Dockingstationen
	 Integration von E-Learning
	 QC-Management inkl. Linearitätstests 

	 und Ringversuchen
	 Detailliertes Ergebnismanagement

Analyzer 
	 Einfach nutzbarer Touchscreen
	 Eingebauter Barcode-Scanner
	 Speichert 4.000 Patienten-/STAT-Tests und 

	 500 QC-Tests 
	 Erfüllt POCT1-A (CLSI Standard)

Dockingstation 

	 Netzwerkkommunikation mit vordefiniertem Ziel 
(PC oder Datenmanagement-Server) über primäre 
Dockingstation

	 Akku lädt während der Analyzer in der 
Dockingstation ist

	 Messungen sind auch möglich, wenn der Analyzer 
	 in der Dockingstation liegt
	 Bis zu vier sekundäre Dockingstationen können mit 

einer primären Dockingstation verbunden werden
	 Nur eine LAN-Verbindung für bis zu fünf Analyzer

Software 

	 Erstellung von Patienten- und QC-Berichten
	 Remote Management für Analyzer
	 Download von Patienten- und QC-Daten
	 Verwaltung von Anwenderlisten, Kontrollchargen 

etc.
	 Herunterladen von Analyzer-Konfigurationen
	 Übertragung von Messergebnissen an Host-

	 Systeme über CLSI POCT1-A

Schulung

	 Interaktives E-Learning zur Anwenderzertifizierung
	 Integration von Analyzer und Software für nahtlose 

Arbeitsabläufe
	 Individuell anpassbarer Zertifizierungstest

HemoCue® Glucose 201 DM System 

Befüllen Sie die 
Mikroküvette. 

Legen Sie die 
Mikroküvette in 
den Analyzer ein.

Das Ergebnis wird 
angezeigt (entweder 
in mmol/L oder 
mg/dL).

Nur wenige einfache Schritte

1 2 3 Nahtlose Verbindung 
mit Ihrem Netzwerk.
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Technische Spezifikationen

Prinzip Modifizierte Glucose-Dehydrogenase, 
bei der die Gesamtglucose am End-
punkt photometrisch gemessen wird

Kalibrierung Werksseitig kalibriert und rückführbar 
auf die ID GC-MS-Methode; 
keine weitere Kalibrierung oder 
Programmierung notwendig

Probenmaterial Kapillares, venöses oder arterielles 
Vollblut

Messbereich Plasma-äquivalente Werte:  
0 – 24,6 mmol/L (0 – 444 mg/dL)  
Vollblutwerte: 
0 – 22,2 mmol/L (0 – 400 mg/dL)

Ergebnisse Inklusive Dateneintrag innerhalb einer 
Minute bei normalen Glucosewerten

Probenvolumen < 5 µL

Abmessungen Analyzer: 170 × 93 × 50 mm 
Dockingstation: 206 × 135 × 61 mm

Gewicht Analyzer: 350 g mit eingelegten Akkus 
Dockingstation: 566 g

Lagertemperatur Analyzer: 0 – 50 °C 
Mikroküvetten: ungeöffnet bei unter 
8 °C, bei Zimmertemperatur für bis zu 
drei Tage; einem Monat bei geöffneter 
Dose 

Betriebstemperatur 15 – 30 °C

Stromversorgung Interner aufladbarer Li-ion Akku oder 
Dockingstation mit AC-Adapter

Schnittstellen USB/LAN POCT1-A

Qualitätskontrolle Integrierter “Selbsttest”; kann mit 
flüssigen Kontrollen verifiziert werden

Vista 1500 (mmol/L)
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HemoCue® 201 DM verglichen mit Vista 1500, Einzel-
wiederholungen, Anzahl der Wiederholungen = 44. 
Aus nicht veröffentlichten Daten von ref Dr. S. Kos, 
Dr. E. Eppens, A. van Meerkerk, MaasstadLab, Maasstad 
Hospital, Rotterdam, Niederlande

Vergleich HemoCue® 201 DM System mit 
Vista 1500 (Siemens)

y = 1,010x - 0,187
r= 0,990



HemoCue ist seit mehr als 30 Jahren ein Marktführer im Bereich der Point-of-Care-
Diagnostik. Wir bieten Ärzten Messergebnisse, deren Genauigkeit mit der eines klinischen 
Labors vergleichbar ist

Wenn es um das Wohl Ihrer 
Patienten geht, kennen wir 
keine Kompromisse.
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