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Intelligente Diagnostik-Plattform

Die LumiraDx Platform ist ein innovatives Point-of-Care-System der 

nächsten Generation, das ein kleines, tragbares Instrument  

mit modernen, kostengünstigen Teststreifen und nahtloser digitaler 

Anbindung kombiniert. Ihre geschützte Technologie ermöglicht  

eine aussergewöhnliche klinische Point-of-Care-Leistung und ist 

dennoch einfach und bedienerfreundlich.

	�Kann zur Messung einer Reihe von 

Parametern verwendet werden

	�Auf Labortests referenzierte Leistung

	�Tragbares Instrument, nahtlose Anbindung

	�Nur ein einfacher, intuitiver Testablauf

	�Schnelle Ergebnisse in Minuten

	�Kleines Probenvolumen, einschliesslich 

Kapillarblut

	�Lagerung bei Raumtemperatur



High-Performance-Designmerkmale

Der hoch integrierte LumiraDx Teststreifen und das Instrument  

bieten die folgenden Leistungsmerkmale:

•	 Geringe klinische Probenvolumen,  

einschliesslich Kapillarblut

•	 Fluoreszenz- oder elektrochemische  

Assay-Messung

•	 Tragbares, leichtes Design mit Akku

•	 Übertragung der Chargen-Kalibrationsdatei 

durch RFID-Etiketten

•	 Systemkontrollen für Streifenpositionierung, 

Elektronik, Optik, Temperatur, Hämatokrit  

und Ablaufdatum des Teststreifens

•	 Magnetische Partikel-Erfassung  

für Immunoassays

•	 Immunoassay-Messung  

in flüssigkeitsfreier Umgebung

•	 Probenflüssigkeit-Positionssensoren  

auf den Streifen

•	 Präzise Fluidikkontrolle der Proben

•	 Teststreifen können bei Raumtemperatur  

gelagert werden
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Patienten-ID scannen Patienteninformationen eingeben Tür öffnen und Teststreifen einführen



Intelligent und angebunden

Intelligente Anbindung gewährleistet eine einfache und sicherere Verwaltung  

und Übermittlung von Informationen:

•	 Kopplung von Instrumenten und Daten- 

Upload erfolgen automatisch

•	 Dezentrale Verwaltung der Instrumente  

und Arbeitsgruppen

•	 Daten können überall in die elektronische Ge-

sundheitsakte hochgeladen werden

•	 Ermöglicht die effiziente und informierte  

Zusammenarbeit und Kontrolle durch  

Versorgungsteams

•	 LumiraDx Connect verwendet die  

neuesten Verschlüsselungstechnologien,  

um sicherzustellen, dass die Sicherheits-  

und Datenschutzanforderungen erfüllt  

werden
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Probe auftragen, Tür schliessen Test wird automatisch gestartet Ergebnis überprüfen



Technische Daten des Instruments

Grösse 210 mm x 97 mm x 73 mm

Betriebstemperatur, Bereich Zwischen 15 °C und 30 °C (59 °F und 86 °F)

Lagertemperatur, Bereich Zwischen −10 °C und 50 °C (14 °F und 122 °F)

Betrieb Im Standalone-Modus oder in zwei Anbindungsmodi:

«Online-Verwaltung» und «eGA-Anbindung»

Relative Luftfeuchtigkeit 10–90 % (nicht kondensierend)

Maximale Höhenlage 3000 m (9840 Fuss) im Betrieb

Datenspeicher 1000 Testergebnisse zusammen mit Uhrzeit, Datum und Kommentaren

Kommunikation 2 USB-Anschlüsse

RFID-Lesegerät 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP) 

Bluetooth Low Energy 2,4 GHz, ISM-Frequenzband, 

2400 MHz bis 2483,5 MHz, 0,5 dBm (ERP)

Netzteil Eingang 100–240 V / 50–60 Hz / 1,0–0,5 A

Ausgang 12 V/3 A

Akku Lithium-Ionen-Polymer, 7,4 V, 5000 mAh 

Ca. 20 Tests pro Ladezyklus

Gewicht 1100 g

Display Hochkontrast-Touchscreen mit breitem Betrachtungswinkel

Tragbares Gerät Das Instrument ist tragbar und für den Einsatz auf einer ebenen,  

stabilen Oberfläche konzipiert

Wartung Nicht erforderlich – keine wartungsbedürftigen Bauteile

Installation der  

Chargen-Kalibrationsdatei

Das RFID-Etikett im Teststreifenkarton an das RFID-Lesegerät  

des Instruments halten

Barcode-Scanner Zum Scannen der Patienten-ID und der Benutzer-ID für die Anmeldung, 

wenn ein angebundenes Gerät verwendet wird, sowie für das Scannen  

der QC Chargen-Nummer

Lieferumfang Barcode-Scanner, Connect Hub (für die Datenübermittlung an Ihre 

Software), Connect Manager, Netzteil, Manual und Quick Guide
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Entscheiden Sie sich jetzt für LumiraDx.  
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme.

info@one-provide.ch

Telefon +41 58 400 16 16

Nur zur Verwendung durch medizinisches Fachpersonal. Dieses Pro‑ 

dukt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Nicht erhältlich in den USA.

Hersteller: LumiraDx UK Ltd, UK, (UK Company Number 09206123) 

LumiraDx E.A.R: LumiraDx AB, Västra Vägen 5A, 16961 Solna, Sweden
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