
Piattaforma diagnostica  
intelligente per point of care



Piattaforma diagnostica intelligente

La piattaforma LumiraDx é un innovativo sistema point-of-care di 

nuova generazione, che combina uno strumento portatile di dimen-

sioni ridotte con strisce reattive moderne ed economiche e una 

connessione digitale continua. La sua tecnologia brevettata consen-

te eccezionali prestazioni cliniche point-of-care, mantenendo sempli-

cità e facilità di utilizzo.

	�Può essere utilizzata per misurare 

svariati parametri

	�Prestazioni comparabili ai test di laboratorio

	�Strumento portatile, connessione digitale 

continua

	�Una procedura di test semplice e intuitiva

	�Risultati rapidi in alcuni minuti

Piccoli volumi di campioni, incluso sangue 

           capillare

	�Conservazione a  

temperatura ambiente



Caratteristiche della Piattaforma

Le strisce reattive LumiraDx altamente integrate e lo strumento offrono le seguenti caratteristiche:

•	 Piccoli volumi di campioni clinici, compreso 

sangue capillare

•	 Misurazione fluorescenza o assay  

elettrochimico

•	 Portatile, design leggero con batteria  

ricaricabile

•	 Trasferimento dei dati di calibrazione dei lotti 

tramite etichette RFID

•	 Controlli di sistema del posizionamento  

delle strisce, dell’elettronica, dell’ottica,  

della temperatura, dell’ematocrito e della  

delle strisce reattive

•	 Rilevazione delle particelle magnetiche per gli 

immunoassay

•	 Misurazione di immunoassay in ambiente privo 

di liquidi

•	 Sensori di posizione del fluido del campione 

sulla striscia

•	 Controllo preciso del fluido dei campioni

•	 Le Strisce Reattive possono essere conservate 

a temperatura ambiente
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Scansione ID Paziente Inserimento dei dati del paziente Apertura dello sportello e inserimento della 

Striscia Reattiva



Intelligente e connesso

La connettività intelligente garantisce una gestione e una trasmissione delle informazioni semplice e 

sicura:

•	 Accoppiamento  degli strumenti e caricamento 

dei dati in automatico

•	 Gestione da remoto dello strumento dei  

gruppi di lavoro

•	 I dati possono essere caricati nella cartella 

clinica elettronica da ovunque

•	 Consente una collaborazione e un controllo 

efficienti e informati da parte dei team di assi-

stenza

•	 LumiraDx Connect utilizza le più moderne  

tecnologie di crittografia per assicurare il rispet-

to dei requisiti di protezione dei dati  

e di privacy
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Applicazione del campione,  

chiusura dello sportello
Il test si avvia automaticamente Controllare il risultato



Dati tecnici dello strumento

Dimensioni 210 mm x 97 mm x 73 mm

Range temperatura di esercizio Tra 15 °C e 30 °C (59 °F e 86 °F)

Range temperatura di stoccaggio Tra −10 °C e 50 °C (14 °F e 122 °F)

Funzionamento In modalità autonoma o in due modalità di connessione:

«Gestita» e «Connessa a EHR»

Umidità relativa 10-90 % (senza condensazione)

Altitudine massima 3000 m (9840 piedi) (in funzionamento)

Archiviazione dati 1000 risultati di test con data, ora e commenti

Comunicazioni N. 2 porte USB

Lettore RFID a 13,56 MHz, 0 dBi (EIRP)

Bluetooth a bassa energia, banda di frequenza ISM 2,4 GHz,  

da 2400 MHz a 2483,5 MHz, 0,5 dBm (ERP)

Alimentatore Ingresso 100-240 V / 50-60 Hz / 1,0-0,5 A

Uscita 12 V / 3 A

Batteria Litio-ione-polimero da 7,4 V - 5000 mAh

Circa 20 test per ciclo di carica

Peso 1100 g

Display Touchscreen a contrasto elevato con un ampio angolo di visualizzazione

Dispositivo portatile Lo strumento é portatile e progettato per l’utilizzo su superfici piane e stabili

Manutenzione Non necessaria; nessun componente soggetto a manutenzione

Installazione del file  

di calibrazione del lotto

Posizionare l’etichetta RFID della scatola delle Strisce Reattive in  

corrispondenza del lettore RFID dello strumento

Scanner di codici a barre Per la scansione dell’ID paziente e dell’ID utente per il login, quando si 

utilizza un dispositivo collegato, e per la scansione del numero di lotto della 

soluzione di controllo qualità

Contenuto della confezione Scanner di codici a barre, Connect Hub (per il trasferimento dati al vostro 

software), Connect Manager, Cavo di alimentazione, Manuale e Guida 

rapida
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Scegliete LumiraDx ora.  
Saremo lieti di essere contattati da voi.

info@one-provide.ch

Telefono +41 58 400 16 16

Esclusivamente per uso professionale. Il prodotto non è disponibile in 

tutti i Paesi. Attualmente non disponibile negli USA. 

Fabbricante: LumiraDx UK Ltd, UK, (UK Company Number 09206123)
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