
Celltac α+ MEK-1303
Analizzatore automatico per emogramma, PCR e HbA1c

La PCR come marcatore rapido dell’infiammazione con una modalità chiusa per un funzionamento sicuro.

Una singola provetta EDTA può essere utilizzata per misurare sia l’emogramma che la PCR su Celltac α+.
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Rapidità dell’uso grazie all’analisi del sangue intero con una sola provetta provetta per emogramma e PCR		

• Riduzione della mole di lavoro 

• Test HbA1c individuale

• Visualizzazione numerica e grafica dei risultati sul display a colori,  

   sulla stampante opzionale e come trasmissione al sistema informatico del medico

• Smart ColoRerun Assist per un semplice rilevamento degli allarmi

• Pannello touch per un funzionamento rapido 

• Collegamento alla stampante PCL

• Collegamento ASTM tra LIS e MEK-1303

• La tecnologia DynaHelix Flow migliora la precisione e l’esattezza  

   del conteggio evitando aggregati cellulari e ricircoli di cellule

• Materiale: sangue intero EDTA o sangue capillare

• Il sistema di gestione dei reagenti Celltac α+ semplifica  

   l’amministrazione e segnala la scadenza dei vari reagenti. 

   Rilevamento mediante un codice a barre unico su ciascun reagente

• Risparmio di tempo con reagenti e gestione CQ tramite  

   il lettore di codici a barre 

• Tempo di misurazione: emogramma: 1 min (modalità aperta),  

   1 min 30 s (modalità chiusa),  

   PCR: 3 min, HbA1c: 5 min

• Ridotto volume dei campioni: emogramma = 20 μL,  

   emogramma e PCR = 26 μL, HbA1c = 10 μL 

• Larghezza 23 cm, altezza 42,8 cm, profondità 45 cm

• Messaggio automatico di manutenzione dopo 6000  

   analisi ematologiche (media annua delle analisi di  

   uno studio medico: 1616 analisi)

• Fatturazione in base all’elenco delle analisi  

   emocromo lll (TP 17.10), PCR (TP 14.20),  

   HbA1c (TP 19.20) (stato: versione 08/2022)
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Specifiche

• Parametri: 22

   WBC, LY%, MO%, GR%, LY#, MO#, GR#, RBC, HGB,    

   HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD, PLT,    

   PCT, MPV, PDW, P-LCR, PCR, HbA1c

• Parametri di ricerca: 4

   P-LCC, indice di Mentzer, RDWI, NLR

• Modalità di misurazione  

   Aperta e chiusa

• Metodo di misurazione  

   Risultati WBC, RBC e PLT: Misurazione della resistenza    

   elettrica, RBC e PLT con tecnologia DynaHelix Flow

   HGB: metodo colorimetrico

Proprietà

Materiale di consumo 
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Riproducibilità e linearità

• Riproducibilità

   WBC:		  2.0% o meno   

   		  (WBC: 4.00 x 103 /μL o più)

   RBC:		  1.5% o meno   

   		  (RBC: 4.00 x 106 /μL o più)

   HGB:		  1.5% o meno 

   HCT:		  1.5% o meno 

   MCV:		  1.0% o meno 

   MCH:		  2.0% o meno 

   MCHC:		 2.0% o meno 

   PLT:		  4.0% o meno   

		  (PLT: 100.0 x 103 /μL o più) 

• Linearità 

   WBC:		  entro ±3.0% o ±0.30 x 103/μL 

		  (WBC: da 0.20 a 99.9 x 103/μL)

   RBC:		  entro ±3.0% o ±0.08 x 106/μL  

		  (RBC: da 0.02 a 8.00 x 106/μL)

   HGB: 		  entro ±1.5% o ±0.2 g/dL 

		  (HGB: da 0.10 a 25.0 g/dL)

   HCT: 		  entro ±3.0% o ±1.0% 

		  (HCT: da 20.0 a 60.0%)

   PLT: 		  entro ±10.0% o ±20 x 103/μL  

		  (PLT: da 10.0 a 1490 x 103/μL)

   PCR:		  entro ±15% o ±0.1 mg/dL

   HbA1c: 	 entro ±10.0%

   (I dati di cui sopra si riferiscono alla modalità normale)

Prodotto Unità Conservazione Data di scadenza

Isotonac 3 20 l Temperatura ambiente 1 – 30° C 15–18 mesi

Hemolynac 310 250 ml Temperatura ambiente 1 – 30° C 15–18 mesi

Cleanac 710 3 l Temperatura ambiente 1 – 30° C 15–18 mesi

Cleanac 3 1 l Temperatura ambiente 1 – 30° C 09–12 mesi

Carta termica per stampante 5 rotoli – –

Controllo di qualità 1 flacone da 2 ml Frigorifero 2 – 8° C 01–03 mesi

Cassette PCR Nihon Kohden P. da 50 test Frigorifero 2 – 8° C 09–12 mesi

Cassette HbA1c Nihon Kohden P. da 50 test Frigorifero 2 – 8° C 09–12 mesi

Dimensioni Larghezza 23 cm, altezza 42,8 cm, profondità 45 cm

Peso 22 kg

Tensione di rete CA da 100 a 240 V

Frequenza di rete 50 o 60 Hz

Potenza assorbita 150 VA

Uscita esterna LAN x 1, USB x 2, RS-232C x 3


